《单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜》团体标准
标准草案编制说明（征求意见稿）
1、 标准制定项目背景

2021年，我国光伏产业继续高歌猛进，光伏组件产量连续15年位居全球首位,多晶硅产量连续11年位居全球首位，新增装机量连续9年位居全球首位，累计装机量连续7年位居全球首位。光伏新增装机量.、分布式装机量、户用装机量以及分布式装机在总装机量中的占比均创历史新高。2021年，我国光伏新增装机54.88GW,同比增长13.9%，其中，分布式装机约29.28GW，占全部新增装机的53.4%，历史上首次突破50%。2021年户用装机达21.6GW,同比增长113.3%，占2021年我国新增光伏装机的39.4%。光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%，全国利用小时数1163小时，同比增加3小时，光伏发电利用率98%，与上年基本持平，新疆、西藏等地光伏利用水平显著提升，光伏利用率同比分别提升2.8%和56%。
光伏胶膜行业作为光伏产业的支撑行业而存在，我国作为全球最大的太阳能电池生产国，太阳能电池行业发展带动了光伏产业的整体兴起，进而催生了我国的光伏胶膜行业。而凭借在光伏太阳能设备制造领域丰富的技术经验积累，我国企业在光伏胶膜领域很快实现突破。太阳能光伏胶膜包括单晶硅胶膜、多晶硅胶膜，是贯穿整个光伏系统的基础，每个环节设备技术水平的高低决定了该环节工艺技术水平的高低，因此是整个光伏产业发展中的关键。国内光伏太阳能设备市场面临着较大的需求缺口，进口依赖问题始终存在，受中美贸易摩擦影响，自主可控成为市场关注的重要方向，目前我国加大国产设备研发投入力度，国产设备未来成长空间充足。
2、 标准制定工作概况

1． 项目来源：

本项目是由杭州东光科技有限公司自主申请，浙江省太阳能光伏行业协会根据《团体标准管理办法》组织召开立项论证会，经专家组评估审查后一致同意该项目立项，浙江省太阳能光伏行业协会发布了关于《单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜》团体标准立项起草批复函，项目名称为“单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜”，计划于2022年12月底前完成。

2． 标准制定相关单位及人员

1) 本标准牵头组织制订单位：浙江省太阳能光伏行业协会
2) 本标准起草单位：杭州东光科技有限公司、杭州新子新能源股份有限公司、杭州新子实业有限公司、杭州索康博能源科技股份有限公司、杭州新子光电科技有限公司。
3) 本标准起草人为：郎洪才、莫家豪、郎宇迪。
4) 本标准评审专家组长为：沈福鑫。
3． 主要工作过程：

1） 2022年8月，前期调研阶段：标准起草单位杭州东光科技有限公司完成相关国内外标准的收集，并深入调查了解了客户对单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜的需求，同时还完成了国内外先进标准技术指标的对比分析、性能摸底试验以及客户推广。

2）2022年9月，成立标准工作组：杭州东光科技有限公司联合咸亨国际科技股份有限公司、浙江华欣电力机具制造有限公司和北京唯佳长信工具有限公司成立标准工作组，通过整理分析市场市场需求和摸底试验、客户情况，编制完成用于标准立项申报的标准草稿，并制定工作计划。
3） 2022年10月，标准工作组向浙江省太阳能光伏行业协会提出立项申请。
4） 2022年11月1日，浙江省太阳能光伏行业协会组织召开了《单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜》团体标准立项论证会。专家组听取了起草组对该团体标准立项的必要性、可行性和实施影响等内容汇报，审阅了立项论证材料，经讨论，与会专家一致认为，可对该团体标准准予立项，并尽快制定、发布、实施。
5）征求意见阶段：标准起草工作组于2022年 XX月XX日将标准及其编制说明在浙江省太阳能光伏行业协会官网公示并发出到各有关单位公开征求意见，截止2022年XX月XX日，共征求到征求意见结束共收回复意见XX家，有效回复意见XX家、无意见XX家，共回复意见XX条。经标准研制工作组整理和逐一审核确定，XX条意均采纳。（待后续补充）
6） 评审阶段：（待后续补充）
根据浙标协团发〔2022〕XXX号“关于召开《单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜》团体标准技术审查会的通知”，由杭州东光科技有限公司为主起草的《单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜》团体标准评审会于2022年XX月XX日在杭州举行。
专家组听取了标准工作组关于标准文本、编制说明、标准先进性说明以及征求意见情况的汇报，专家组对该标准提出下列主要修改意见：待后续补充
5） 发布阶段：待后续补充

3、 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

1、标准编制原则

1) 科学性原则
本标准的编制工作对单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜产品市场情况做了充分调研与分析，收集并参照了国际及国内相关的标准，科学搭建单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜产品标准框架和内容，体现适用、先进的技术和理念。
2) 实用性原则

本标准中的单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜，能够很好的解决不同单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜的采购、检测过程中的存在的基本要求、功能要求、技术要求不明晰，检测验收方法不统一的问题，具有很强的实用性。
3) 规范性原则

规范编写表达形式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和《团体标准的结构和编写指南》T/CAS 1.1—2017的规定，内容严谨，表述清晰，执行程度用词合规，标准文稿和条文说明编写规范。

4) 先进性原则

设计开发出的EVA胶膜，很好的解决一般EVA胶膜在耐腐蚀性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外氧化性不足等问题，以达到耐用性强，使用寿命长的目的。另外，保证EVA胶膜的质量，对原材料的要求做了严格的规定，有效的解决了现有的光能转化率低、效果不稳定，等问题。
目前国内外没有针对单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜相关的国行标，此项标准在一定的程度上属于填补行业的空白。
2、 标准主要内容

本规范根据标准化工作导则GB/T 1.1—2020和T/CAS 1.1—2017进行编写，共分为六章，主要内容如下：

1) 范围
本文件规定了单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜的原材料要求、技术要求、试验方法、检测规则、包装、标志、运输、贮存。
本文件适用于地面光伏组件封装用透明EVA胶膜（以下简称EVA胶膜）。
2) 规范性引用文件

对本文件所引用的文件和适用的版本等内容进行说明。
3) 术语和定义

GB/T 29848界定的术语和定义适用于本文件。
4) 要求
在技术要求方面，主要分析产品特定性能在原材料、外观、尺寸，在物理性能方面的诸多核心指标等都有适当的提升。
5) 试验方法
标准规定了所有指标的检测方法。

6) 标志、包装、运输与贮存

标准规定了标志、包装、运输和贮存的要求。

4、 采用国际标准和国外先进标准情况


本标准没有可采用的国际标准和国外标准。
五、与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准与现行法律、法规和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

6、 重大意见分歧的处理依据和结果

本标准在修订过程中，对标准技术内容通过讨论协商，达成共识并取得统一结论，没有出现重大分歧意见。

7、 预期效果及贯彻实施标准的要求、措施等建议

1． 预期效果：

标准针对单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜的关键技术指标进行了适当的提升。该标准填补了行业中单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜的空白，规定了单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜的原材料、外观、尺寸、物理性能等指标，单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜很好的解决了普通电池组件的胶膜、背板黄变、皲裂，导致电池易失效报废，可达到光能转化率高、耐用性强、使用寿命长的效果。另外，为了保障EVA胶膜的质量，对原材料的要求做了严格的规定，从而更好的服务于光伏行业，更加贴合光伏行业的市场需求。本标准的制定和实施，将提高单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜行业的标准化、规范化程度，进一步推进单晶硅光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜的技术进步和产业发展，有助于发挥项目单位的集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力。标准的贯彻和执行也将产生良好的经济效益和社会效益，具有十分重要的现实意义。

2． 贯彻标准的要求、措施等建议

已批准发布的团体标准，文本由浙江省太阳能光伏行业协会在“全国团体标准信息平台”上全文公布，供社会免费查阅。

杭州东光科技有限公司为标准主要起草单位将在全国企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

8、 废止现行相关标准的建议

无。
9、 、标准中所涉及的专利

无

10、 其他应予说明的事项

无。
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